Checkliste Fahrzeugwaage - Wartung zum Saisonstart

bereitgestellt zur Selbsthilfe durch den Waagenbetreiber von [21 ESSMANN | Waagen & Automation

Kurzer Frihjahrscheck zur Uberprifung auf Winterschaden und Wartungsbedarf.

Standort: Datum: Gepruft durch:

Wesentliche Wartungspunkte an der Waage
Hinweis:
An sensiblen Komponenten (Wagezellen, Dichtungen, Anschlusskéasten) keine aggressive Hochdruckreinigung!

PC: Geratecheck & Software

|:| Wenn PC vorhanden: Update & neu gestartet.
|:| Erste Testwagung durchgefuhrt.

|:| Gewichtsanzeigen gepruft.

|:| Drucker getestet (Funktion/Patronen/Papier)

Waage: Reinigung und Freigdngigkeit

Waagenoberflache gereinigt (Schlamm, Streureste, Anbackungen).

Fugen und seitliche Bereiche freigerdumt (Steine, Abrieb, Verkrustungen).

Bei Grubenwaage: Waagengrube gereinigt (kein Schmutzaufbau, keine Anbackungen).

Brlcke schwingt frei: keine dauerhaften Kontaktstellen, Bricke schwingt zu allen Seiten gleich gut.
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Waage: Entwéasserung und Feuchtigkeit

Abldufe/Rinnen/Drainagen frei (sichtbar offen, keine Verstopfung).
Bei Grubenwaage: kein stehendes Wasser im Grubenbereich, kritische Zonen trocken.

H{mn

Wenn Pumpe vorhanden: Funktion gepruft (Start und Forderleistung).

Mechanik und Umfeld an der Waage

Rampen/Ubergange gepruft: keine Versatze oder neuen Kontaktstellen.

Fundament- und Randbereiche an der Waage gepruft (Setzungen, Risse, Abplatzungen).
Peripheriegerate geprift (Drehleuchte, Fernanzeige, Handsender-Batterien)

Wenn Kameras vorhanden: ausgerichtet und gereinigt

N

Anschlussbereiche und Kabel

Anschluss- und Summierkasten duBerlich sichtgepruft: dicht, trocken, korrosionsfrei.
Kabelverschraubungen fest, Dichtungen intakt.

Kabelwege/Kabelschutz gepruft: keine Scheuerstellen, Quetschungen oder offenen Stellen.
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Steckverbindungen gepruft: sauber, fest, keine Feuchtigkeit.

Letzter Funktionscheck

[

Anzeige stabilisiert sich normal, keine Sprange oder Drift.
|:| Wiederholwagung plausibel (vergleichbare Last ergibt vergleichbares Ergebnis).
|:| Auffalligkeiten dokumentiert und Servicebedarf festgehalten.

|:| Servicebedarf festgestellt, ESSMANN-Service fiir Termin kontaktiert.

ESSMANN Service-Hotline: +49 40 84000-40 * service@essmann.com * Serviceformular scannen
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